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YAKXSzo/YAKXS

www.labaracables.cz

conductor material: aluminium jádro kabelu: hliník
conductor construction: stranded, class 1 or 2 konstrukce kabelu: splétaná, třída 1 nebo 2
insulation: XLPE izolace: XLPE
outer sheath: PVC  plášť: PVC
max. operating temperature: -35 - +90 °C max. operační teplota: -35 - +90 °C 
nominal voltage Uo: 0,6 kV jmenovité napětí Uo: 0,6 kV
nominal voltage U: 1 kV jmenovité napětí U: 1 kV
max. permitted operating voltage  max. povolené operační napětí
in 3-phase systems: 1,2 kV ve 3-fázovém systému: 1,2 kV

Power cable (PN-HD 603 S1:2001) - NA2XY-J/-0 (IEC 60521:2004)
Silový kabel (PN-HD 603 S1:2001) - NA2XY-J/-O (IEC 60521:2004)

Application: 
Power cable for energy supply are installed 
in underground and air, in cable ducts, power 
stations, for industry and distribution boards as 
well as in subscribe network.

Užití: 
Silový rozvodný kabel, používaný v zemi a na 
vzduchu, v kabelovodech, elektrárnách, průmyslu 
a rozvodných skříních, stejně jako v předepsaných 
sítích.

YAKXS(zo)
Cable
type

Cores no. x cross 
section

Insulation
thickness

Sheath
thickness

Cable
diameter

Conductor effective 
resistance

Typ
kabelu Počet žil x průřez Tloušťka

izolace
Tloušťka
pláště

Průměr
kabelu

Skutečný
odpor vodiče

[mm²] [mm] [mm] [mm] [Ω/km]

YAKXS(zo) 1 x 50 RMC 1,0 1,8 17 0,641

YAKXS(zo) 1 x70 RMC 1,1 1,8 19 0,443

YAKXS(zo) 1 x 95 RMC 1,1 1,8 20 0,320

YAKXS(zo) 1 x 120 RMC 1,2 1,8 22 0,253

YAKXS(zo) 1 x 150 RMC 1,4 1,8 24 0,206

YAKXS(zo) 1 x 185 RMC 1,6 1,8 27 0,164

YAKXS(zo) 1 x 240 RMC 1,7 1,8 30 0,125

YAKXS(zo) 1 x 300 RMC 1,8 1,8 32 0,1000

YAKXS(zo) 1 x 400 RMC 2,0 1,9 37 0,0778

YAKXS(zo) 1 x 500 RMC 2,2 2,0 40 0,0605

YAKXS(zo) 4 x 16 RE 0,7 1,8 21 1,91

YAKXS(zo) 4 x 25 RE 0,9 1,8 25 1,20

YAKXS(zo) 4 x 35 RE 0,9 1,8 27 0,868

YAKXS(zo) 4 x 50 SE 1,0 1,8 27 0,641

YAKXS(zo) 4 x 70 SE 1,1 1,9 31 0,443

YAKXS(zo) 4 x 95 SE 1,1 2,0 34 0,32

YAKXS(zo) 4 x 120 SE 1,2 2,1 38 0,253

YAKXS(zo) 4 x 150 SE 1,4 2,2 41 0,206

YAKXS(zo) 4 x 185 SE 1,6 2,4 47 0,164
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YAKXS(zo)
Cable
type

Cores no. x cross 
section

Insulation
thickness

Sheath
thickness

Cable
diameter

Conductor effective 
resistance

Typ
kabelu Počet žil x průřez Tloušťka

izolace
Tloušťka
pláště

Průměr
kabelu

Skutečný
odpor vodiče

[mm²] [mm] [mm] [mm] [Ω/km]

YAKXS(zo) 4 x 240 SE/SM 1,7 2,6 52 0,125

YAKXS(zo) 5 x 10 RE 0,7 1,8 19 3,08

YAKXS(zo) 5 x 16 RE 0,7 1,8 22 1,91

YAKXS(zo) 5 x 25 RE 0,9 1,8 27 1,20

YAKXS(zo) 5 x 35 RE 0,9 1,9 29 0,868

YAKXS(zo) 5 x 50 SM 1,0 1,9 31 0,641

YAKXS(zo) 5 x 70 SM 1,1 2,1 37 0,443

YAKXS(zo) 5 x 95 SM 1,1 2,2 40 0,320

YAKXS(zo) 5 x 120 SM 1,2 2,4 45 0,253


